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         DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
nr DoP-13/0085 

 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  

Wkręty  AR-O CS, AR-W CS, AR-W SS, AR3-W CS, AR5-W CS, AR12-W CS 

2. Zamierzone zastosowanie: 

Wkręty AR3-W CS, AR5-W CS, AR12-W CS są przeznaczone do łączenia blach stalowych. 

Wkręty AR-O CS, AR-W CS, AR-W SS są przeznaczone do łączenia blach stalowych oraz do 

mocowania blach stalowych do podłoży drewnianych.  

3. Producent:  

Info-GLOBAL sp. j. , ul. Długa 67, 63-400 Ostrów Wielkopolski  

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 

5. Europejska ocena techniczna: ETA-13/0085 wydana 22.03.2013 

Jednostka ds. oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej 

Jednostka notyfikowana: nr 1488 

6. Deklarowane właściwości użytkowe: 

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Uwagi 

Nośność charakterystyczna                      
na rozciąganie (wyrywanie)                 

NR,k [kN] 

Nie niższe niż wg załączników 1÷6                

(ETA-13/0085) 
- 

Nośność charakterystyczna                       
na ścinanie                                          

VR,k [kN] 

Nie niższe niż wg załączników 1÷6                        

(ETA-13/0085) 
- 

Zabezpieczenie antykorozyjne 
Zgodnie z załącznikami 1÷6                        

(ETA-13/0085) 
- 
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Załącznik 1: 

Wkręt samogwintujący AR-0 CS 4,8xL z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø14 [mm] 

wykonaną ze stali ocynkowanej lub aluminium. 

 

Materiały 
Wkręt: stal węglowa – SAE 1022, ulepszana cieplnie i ocynkowana (12 μm lub 24 μm) 
Podkładka: metalowa podkładka ze stali ocynkowanej lub aluminium z pierścieniem uszczelniającym z EPDM 
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 
Element II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 lub drewno konstrukcyjne – EN 14081 

Zdolność wiercenia:  - 

Konstrukcje drewniane 
Właściwości określone dla konstrukcji drewnianych: 
My,Rk = 4,390 Nm  
fax,k = 10,000 N/mm2 dla lef ≥ 20 mm 
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Załącznik 2: 

Wkręt samowiercący AR-W CS 4,8xL z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø14 [mm] lub Ø16 

[mm] wykonaną ze stali ocynkowanej lub aluminium. 

 

Materiały 
Wkręt: stal węglowa – SAE 1022, ulepszana cieplnie i ocynkowana (12 μm lub 24 μm) 
Podkładka: metalowa podkładka ze stali ocynkowanej lub aluminium z pierścieniem uszczelniającym z EPDM 
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 
Element II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 lub drewno konstrukcyjne – EN 14081 

Zdolność wiercenia: Σti ≤ 2 x 1,00 mm 

Konstrukcje drewniane 
Właściwości określone dla konstrukcji drewnianych: 
My,Rk = 4,390 Nm  
fax,k = 11,458 N/mm2 dla lef ≥ 20 mm 
fax,k = 18,854 N/mm2 dla lef ≥ 27 mm 

 

 

 

 



 

Info-GLOBAL sp. j. 

ul. Długa 67   

63-400 Ostrów Wielkopolski 

tel. +48 62 737 27 60 fax. +48 62 737 27 61 

 

Strona 4 z 8 
 

 

Załącznik 3: 

Wkręt samowiercący AR-W SS 4,8xL z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø14 [mm] lub Ø16 

[mm] wykonaną ze stali nierdzewnej lub aluminium. 

 

Materiały 
Wkręt: stal nierdzewna – 1.4301 
Podkładka: metalowa podkładka ze stali nierdzewnej lub aluminium z pierścieniem uszczelniającym z EPDM 
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 
Element II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 lub drewno konstrukcyjne – EN 14081 

Zdolność wiercenia: Σti ≤ 2 x 1,00 mm 

Konstrukcje drewniane 
Właściwości określone dla konstrukcji drewnianych: 
My,Rk = 3,370 Nm  
fax,k = 15,625 N/mm2 dla lef ≥ 20 mm 
fax,k = 20,833 N/mm2 dla lef ≥ 27 mm 
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Załącznik 4: 

Wkręt samowiercący AR3-W CS 4,8xL z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø14 [mm] lub 

Ø16 [mm] wykonaną ze stali ocynkowanej lub aluminium. 

 

Materiały 
Wkręt: stal węglowa – SAE 1022, ulepszana cieplnie i ocynkowana (12 μm lub 24 μm) 
Podkładka: metalowa podkładka ze stali ocynkowanej lub aluminium z pierścieniem uszczelniającym z EPDM 
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 
Element II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 

Zdolność wiercenia: Σti ≤ 2 x 1,50 mm 

Konstrukcje drewniane 
Właściwość użytkowa nieokreślona 
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Załącznik 5: 
 
Wkręt samowiercący AR5-W CS 5,5xL z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø14 [mm] lub 

Ø16 [mm] wykonaną ze stali ocynkowanej lub aluminium. 

 

Materiały 
Wkręt: stal węglowa – SAE 1022, ulepszana cieplnie i ocynkowana (12 μm lub 24 μm) 
Podkładka: metalowa podkładka ze stali ocynkowanej lub aluminium z pierścieniem uszczelniającym z EPDM 
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 
Element II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 

Zdolność wiercenia: Σti ≤ 2 x 2,50 mm 

Konstrukcje drewniane 
Właściwość użytkowa nieokreślona 
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Załącznik 6: 

Wkręt samowiercący AR12-W CS 5,5xL z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø14 [mm] lub 

Ø16 [mm] wykonaną ze stali ocynkowanej lub aluminium. 

 

Materiały 
Wkręt: stal węglowa – SAE 1022, ulepszana cieplnie i ocynkowana (12 μm lub 24 μm) 
Podkładka: metalowa podkładka ze stali ocynkowanej lub aluminium z pierścieniem uszczelniającym z EPDM 
Element I: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 
Element II: S280GD, S320GD lub S350GD – EN 10346 

Zdolność wiercenia: Σti ≤ 2 x 6,00 mm 

Konstrukcje drewniane 
Właściwość użytkowa nieokreślona 
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Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości 

użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem 

(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

Szymon Jaś, Kierownik Działu Kontroli Jakości 

 

 

Ostrów Wielkopolski, 28.09.2017r. …………………………………………………… 
                                                                                                                                                                   (podpis) 

 


